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BRANDMANNABRYTARE

Instruktioner for installation och drift

Denna handbok ar utformad for Elrond/Thinkwe Brandmannabrytare installatorer,
inklusive professionella tekniker och slutanvandare. Detta dokument innehaller
forsiktighetsatgarder, installationsprocedurer och systemanslutningsoperationer, instélining

av brandmans sakerhetsbrytare. Las bruksanvisningen fore installationen.

Notera:

1. FOlj lokala bestammelser och internationella standarder.
2. Overskrid inte de maximala spannings- och stromstandarder som anges i databladet
3. Kopplingsschemat for Brandmannabrytarenfinns i slutet av denna handbok.

4. Brandmannabrytare maste installeras nara panelen. Nar brand uppstar, kan

Brandmannabrytare styras, genom att koppla bort vaxelstrommen.

5. Bor inte installeras i direkt solljus och kan inte heller installeras i kontinuerlig kontakt med

vatten.

Funktion:

For att Brandmannabrytaren ska fungera behdvs matningsspanning.

Nar matningsspanningen slas pa vaxlar styrkortets drivmotor, motordrivenhet till PA-
lage. Nar produkten forblir i normalt tillstand haller matningen PA hela tiden och omkopplaren

hélls i PA-lage hela tiden.



Nar matningen stangs av regerar styrkortet och med strommen i kondensatorn pa

styrkortet, kbr motorn, motordrivomkopplaren i OFF-lage.

Omkopplaren vaxlar ocksa automatiskt till OFF nar temperaturen ar hégre éan 70 grader

Celsius.
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Plats:

Steg 1: Montera de tva fastena pa holjet.




Steg 2: Fast Brandmannabrytaren pa vaggen eller solfastet.
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Steg 3: Anslut jordkabeln till héljet. Minst 1,5kvmm.
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Steg 4: Anslut likstrdomskabeln DC-spanningen,
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Steg 5: Anslut natkabeln.

wiring

Notera: Fran signalkabelns tillstand kan vi kanna till pa och fran-lagena fér omkopplaren pa
distans. Nar omkopplaren ar PA &r DRY-C1 ansluten till DRY-C2; nér omkopplaren ar AV
kopplas DRY-C1 bort fran DRY-C2. Larmkontakt max 48V/200mA

Denna funktion ar valfri, om det behovs fjarrdisplay, M12-kabelforskruvning och

tvatradskabel.

Steg 6: Starta brandmannens sakerhetsbrytare
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Sla pa matningen. Brandmannabrytaren bdrjar fungera och DC-omkopplaren sluts,

statuslampan lyser rott.



Schema:

TW-RSD150-40-4, 4-strangs

TW-RSD150-40-6, 6-strangs




Brandkarsbrytare
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Kapsling med brandkarsbrytare och indikeringslampa, aven kallad brandmannabrytare.
Denna kapsling bryter matningen mellan solpanelerna och vaxelnktaren. Vid brand eller
annan fara anvander Raddningsfjansten ett nodstopp (Tex BRYT-1-S0L, E2740830) for att
skilja bort solpanelerna fran vaxelriktaren. Enkel installation via snabbkontakter av MC4-
typ. Strangarna ar franskilda infut. Matas via 230VAC.

Tekniska data

Mom spénning/strim DC Max 1500VDC/Max 404 (vid 1000VDC)
Styrspanning 100-270VAC nominellt 230VAC
IP-klass/drift temp IPES/-20 till +70 grader

Ansiutning DCIAC MC4-typ (QC4.10) / kabel
Overtempshydd 70 grader

Métt (4-,6-,10-stréings) 350x280x115mm / 348x270x137mm / 348x330x195mm
Wikt (4-,6-, 10-siréngs) 3.95kg / 5,2kg / Tkg
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Specifikation Artikelnummer E-nummer
Brandkarsbrytare med indikering och MC4 kontakter, 4-stréingar TW-RSD150-40-4 2r40878
Brandkarsbrytare med indikering och MC4 kontakter, G-stréingar TW-RSD150-40-6 2T 40874
Brandkarsbrytare med indikering och MC4 kontakter, 10-stréingar TW-RS5D150-40-10 2T 40878




Tekniska data

MODELL TW-RSD TW-RSD TW-RSD
150-40-4 150-40-6 150-40-10

Antal strangar 4 6 10

E-nummer 2740878 2740874 2740876

DC-tekniska data

Max likspanning

1500 vV DC

Max DC-strom

40 A

Parametrar

1500V26A, 1250V32A, 1000V40A, 800V40A, 600V40A

DC-kontakt

QC4.10

Matningsspanning

temperatursensor

Typ av stromforsorjning AC enfas
Nominell spanning 230Vac
Driftspénning 100-270 V
vixelstrom
Nominell frekvens 50 Hz/60Hz
Frekvens 47-63 Hz
Nominell strom 30mA
Max strom 300mA
AC-kontakt Plug-in
Produkt parametrar
Skyddsgrad IP 65
Skyddsniva Klass Il
Intygande CE
Bryter enligt EN 60947-3
Antal brytningar >10000
Antal brytningar under >1500
belastning
Drifttemperatur -20°C-70°C (kan
monteras -40 -
+70)
Utlésare for 70°C

Elrond Komponent AB

www.elrond.se

info@elrond.se

08-449 80 80
7



http://www.elrond.se/
mailto:info@elrond.se

ELROND

Regulatorvagen 9A, SE-141 49 Huddinge
UPS, Askskydd www.elrond.se




	Notera:
	Funktion:
	Tillbehör:

